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1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu

MAXIMUS PU EKO sktadnik B

Numer katalogowy

PU EKO skt. B

Przeznaczenie

Srodek do parkietu

2. Skiad i informacja o substancjach wchodzacych w skiad preparatu

Substancje niebezpieczne:

Nazwa chemiczna % wagowy Nr CAS Nr EINECS Symbole Zwroty R
zagrozenia
2,46 - 45-5 90-72-2 202-013-9 Xn,Xi R, 22, 36/38
Tris(dimetyloaminometylo)fenol
Octan etylu 2-25 141-78-6 205-500-5 F, Xi R 11, 36, 66, 67
Tetraetylenopentamina 0,75- 1 112-57-2 203-986-2 C,Xn,Xi,N R 21/22, 34, 43,
51/53

Dodatkowe informacje o klasyfikacjach sktadnikdw niebezpiecznych — patrz Punkt 15 i 16: Informacje dotyczace przepiséw

prawnych.

3. Identyfikacja zagrozen preparatu

Klasyfikacje zagrozen
zwigzanych z produktem

Preparat nie sklasyfikowano jako niebezpieczny.

Przeglad zagrozen

Produkt zawiera substancje uczulajgce mogace wywolac jedynie reakcje alergiczne .

Zagrozenia fizyczne

Tego typu zagrozen nie stwierdzono

4. Pierwsza pomoc

Spozycie

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z lekarzem. Wywotaé wymioty tylko w przypadku
wskazan lekarza. Nie wywotywaé u nieprzytomnej osoby wymiotdéw ani nie podawaé ptynow.
Kiedy ewentualne wymioty ustapia , nalezy trzymac gtowe ponizej bioder co pomoze w
oddychaniu. Jezeli osoba jest nieprzytomna, nalezy przechyli¢ jej gtowe na bok. Natychmiast
wezwac lekarza i pokaza¢ mu ,karte charakterystyki tego preparatu”.

Wdychanie

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze. Jezeli poszkodowany nie
oddycha, natychmiast rozpocza¢ sztuczne oddychanie i wezwac lekarza. Natychmiast
wezwac lekarza i pokaza¢ mu ,karte charakterystyki tego preparatu”.




Zanieczyszczenie oczu

Natychmiast przeptuka¢ oczy tagodnym strumieniem wody przez 15-20 minut , rozwierajac
powieki palcami i od czasu do czasu patrzac w gore i w dét ( by doktadnie wyptukaé
chemiczne pozostatosci ). Ewentualnie zasiegna¢ porady lekarza.

Zanieczyszczenie skory

Jak najszybciej doktadnie umy¢ zanieczyszczong skére wodg i mydtem przez co najmniej 15
minut.. Zanieczyszczona odziez i buty nalezy doktadnie oczysci¢ i osuszy¢. W razie potrzeby
zasiegna¢ porady lekarza. Obserwowac powierzchnie skoéry, gdzie doszto do kontaktu z tg
substancja..

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Temperatura zaptonu
Granice palnosci
Temperatura samozaptonu

Patrz pkt. 9
Patrz pkt. 9
Patrz pkt.9

Srodki gasnicze

Dwutlenek wegla; gasnice pianowe, suche chemiczne(proszkowe)

Duzy pozar: jlw — woda nie jest wystarczajgcym srodkiem do gaszenia, ale jest skuteczna w
schtadzaniu $cian zbiornikéw lub pojemnikéw, aby zapobiec wybuchom.

Szczegolne zagrozenia
pozarem i wybuchem

Wzrost temperatury moze spowodowaé wybuch z powodu nadcisnienia.

Sprzet gasniczy

Petny sprzet ochronny; kask z maska, kombinezon , obuwie ognioodporne i w razie potrzeby
respirator ciSnieniowy.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki
ostroznosci

Rekawice ochronne, unika¢ kontaktu z tym preparatem.

Procedury w przypadku
rozlania lub wycieku

Zebrac¢ rozlany produkt absorbentem. Co nie bedzie mozna zebra¢ sptukac bardzo obficie
woda.

Srodki ostroznosci
w zakresie ochrony
srodowiska

Nalezy unika¢ tego typu zanieczyszczen.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Srodki ostroznosci

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Zamykac po kazdym uzyciu.

Trzymac z dala od dzieci.

Uzywa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie wdychac¢ oparow.

Unika¢ akumulacji fadunku elektrostatycznego.

Zalecane warunki
magazynowania

Nie przechowywac razem z materiatami, ktérych nalezy unika¢ — punkt 10.
Stosowac sie do procedur BHP.

Przechowywa¢ w ciemnym, chtodnym miejscu.

Trzymac z dala od zrodet ognia.

Zalecana temperatura magazynowania: pokojowa.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia

NDS [ mg/m®] | NDSCh [ mg/m?] Metoda oznaczenia

Octan Etylu

200 600 »

System ochrony

System wentylacji mechanicznej - zaleca sie jego zastosowanie.

Ochrona ukiadu
oddechowego

W normalnych i prawidtowych warunkach BHP stosowanie tego produktu nie powinno
wymagacé ochrony uktadu oddechowego.

Ochrona oczu

Gogle ochronne.

Ochrona skoéry

Rekawice ochronne.

9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Stan fizyczny

Staly ( pasta)

Kolor

Kremowy




Przezroczystos¢ Pétprzezroczysta
Zapach Typowy zapach
pH Brak danych

Temperatura wrzenia

Brak danych dla preparatu

Temperatura topnienia

Brak danych dla preparatu

Gestosc¢

Brak danych

Gestos¢ pary

Temperatura zaptonu

>61°C

Granica wybuchu (% obj.)

Brak danych dla preparatu

Temperatura samozaptonu

Brak danych dla preparatu

Ciezar wiasciwy

1,55

vOC

3,00% 46,5 g/litr preparatu

VOC ( lotny wegiel )

2,00 % 31,0 g/litr preparatu

Rozpuszczalnosé

Woda Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki Rozpuszczalny
organiczne
10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
Stabilnos¢ Produkt trwaty w normalnych warunkach temperatury i ciSnienia.

Niebezpieczne reakcje

Octan etylowy rozktada sie w wodzie zwtaszcza na goraco i reagowac z silnymi utleniaczami

Materialy, ktorych nalezy
unikaé

Mocne utleniacze

Niebezpieczne produkty
rozktadu

Tlenki wegla i opary. Opary z powietrzem moga wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe.

Warunki, ktérych nalezy
unika¢

Zrédia ciepta i ognia oraz iskier. Unika¢ kontaktu z mocnymi utleniaczami;

11. Informacje toksykologiczne

Dane toksycznosci dla
skladnikéw niebezpiecznych

Nie sg znane

Gtéwne drogi narazenia

Kontakt ze skorg i oczami. Wdychanie oparéw.

Potencjalne skutki narazenia
ostrego

Podraznienie oczu, skory, uktadu oddechowego.

Potencjalne skutki narazenia
przewlektego

Podraznienie centralnego uktadu nerwowego . Dziata szkodliwie na skore, oczy, spojéwki,
rogowki i uktad oddechowy.

Objawy nadmiernego
narazenia

Wdychanie:

Podraznienie, pieczenie, mdtosci, bél gtowy, pragnienie, kaszel
Kontakt ze skora:

Podraznienie, $wiad, rumien, obrzeki ,bable, uszkodzenia ( wysuszenia i pekania ) skory
oraz inne rodzaje uczulenia, chemiczne zapalenie i obrzek ptuc.
Kontakt z oczami:

Zapalenie spojéwek, tzawienie, nieostre widzenie, zaczerwienienie
Spozycie:

Podraznienie, biegunka, mdtosci, wymioty, bél brzucha.

Inne skutki

Brak danych

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksycznos¢

Toksyczny dla ryb.

Podatnos¢ na rozktad
biologiczny

Nie ma dostepnych informac;ji.




Mobilnos¢ Nie ma dostepnych informaciji.

13. Postepowanie z odpadami

Usuwanie odpadéw Opakowanie i produkt taktowac¢ jako odpad niebezpieczny. Odpady produktu, nie zuzyty
produkt oraz zanieczyszczone opakowania nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami . Stanowczo
unikac zrzutéw do gleb, kanalizacji i ciekéw wodnych. W przypadku wycieku do gleby ,
kanalizacji nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze.

14. Informacje o transporcie

Numer UN ADR, IMDG i IATA./
Klasa
Grupa pakowania
Etykieta
Nazwa techniczna

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Oznakowanie Identyfikacja producenta i importera , nazwa produktu ; brak

Klasyfikacja Zawiera Zwroty Ri S
produktu
Moze wywolywac
reakcje
alergiczna

Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego ( Dz. U. 140 poz. 1171 ) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (
Dz. U. 171 poz. 1166 ) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji i preparatow
niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1679 ) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji i preparatow niebezpiecznych —
zatgcznik ( Dz. U. 201 poz. 1674 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. 217 , poz. 1833 )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z dn.
20.04.2005r. (Dz. U. 73, poz.643 )

PN-Z-04008-7:2002 — Ochrona czystosci powietrza . Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy
i interpretacja wynikow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145, poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. ( Dz. U. Nr. 22 , poz.
251 ) w sprawie szczegdtowych zasad usuwania , wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62, poz. 628 ) .

Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638 , z pdzn. zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. 112, poz. 1206 ).

16. Inne informacje

Symbole zagrozenia Xi Produkt drazniacy
Xn Produkt szkodliwy
F Produkt tatwopalny
C Produkt zracy
N Niebezpieczny dla srodowiska

Zwroty R R 11 Produkt wysoce tatwopalny




R 21/22 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg i po potknieciu
R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu

R 34 Powoduje oparzenia

R 36 Dziata draznigco na oczy

R 36/38 Dziata draznigco na oczy i skére

R 43 Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skérg

R 51/563 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

.R 66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry
R 67 Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Ponadto ponizsze oznaczenia i akronimy maja nastgpujace znaczenia:

CAS - Chemical Abstracts Service Number (numer rejestru Chemical Abstracts, USA)

EINECS - European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym)

LD50 - 50% Lethal Dose (medialna dawka $miertelna)

LDLo - Lowest published Lethal Dose (najnizsza opublikowana dawka $miertelna)

R - Zwroty R (zwroty wskazujace rodzaje zagrozenia)

S - Zwroty S (zwroty okres$lajace warunki bezpiecznego stosowania preparatow niebezpiecznych)

NDSCh - Short Term Exposure Limit (najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe)

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

UWAGA

W tej karcie charakterystyki zawarto najlepsze dane i informacje dostgpne w chwili sporzadzenia karty. Sa one dostarczone dla umozliwienia wlasciwego i
bezpiecznego stosowania, magazynowania, transportu i usuwania produktu. Nie nalezy ich uwazaé¢ za gwarancjg lub specyfikacj¢ jakosci produktu. Odnosza
si¢ one do konkretnie wskazanych materiatow i nie obowiazuja, jesli stosuje sig je w polaczeniu z innymi materiatami lub podczas procesow nie wskazanych
konkretnie w tekscie tej karty charakterystyki.

(1)Podane informacje sg rowniez zgodne z dyrektywami 88/379/EEC (w sprawie preparatow niebezpiecznych) i 91/155/EEC (w sprawie kart
charakterystyki) z dalszymi zmianami. Klasyfikacja zagrozen zdrowia opiera sie na sktadzie produktu i danych o wtasciwosciach niebezpiecznych
sktadnikéw produktu, zgodnie z przepisami polskimi — punkt 15 .

(2) Informacje uwazane sa za doktadne i najlepsze obecnie dostepne. Tym niemniej, nie udzielamy zadnych gwarancji co do ich prawidtowosci,
doktadnosci, ani aktualnosci. Nie bedziemy ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za stosowanie zaréwno tych informacji, jak i materiatéw, do ktorych
sie one odnosza.

(3) Informacje o zagrozeniach fizycznych i zdrowotnych mieszaniny odczynnikéw nie zostaty okreslone. Wszelkie informacje o zagrozeniach
fizycznych i zdrowotnych opieraja sie na 1) ocenie danych dla czystych skfadnikow, oraz 2) stezeniu sktadnikow w opakowaniu.
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